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Svét plastu je jediny tistény plastikarsky casopis vychazejici v CR!
Tedy pravé, jediné a pouze casopis Svét plasti najdou plastikafi a vSichni potencialni zajemci o problematiku
na vSech relevantnich plastikarskych akcich. Tézko kdekoliv na veletrzich, konferencich, seminafrich,

Skolenich, firemnich akcich hledat chut pro imaginarni — elektronické — socialni - online struktury odborné
publicity. Casopis, ktery v tu chvili drzite v ruce, kterym listujete, ve kterém nachazite informace,
ktery si odnesete s sebou abyste se k nému vratili, ten jediny ma cenu a vypovidaci hodnotu.

Presné takovy je Svét plastl - ve spravnou chvili pfitomen na spravném misteé.

—

CUSTOM-ENGINEERED TPE AND MORE

Spolec¢nost MG PLASTICS s.r.o., ktera je zastupcem
spolecnosti KRAIBURG TPE GmbH & Co.KG a RIA
POLYMERS GmbH na ceské a slovenském trhu,
nyni predstavuje novinky a vyvoj obou téchto
spolecnosti.

Termoplastické elastomery oteviraji nejriznéjsi
moznosti ve vyvoji novych produktd a zpracovani
tak, aby byla vyroba co nejefektivnéjsi i pro
Vas. Nové aplikace v automobilovém primyslu,
zamérfujicim se na elektromobilitu, exteriérové
aplikace s nejvyssimi naroky na UV odolnost
a estetiku, nové materialy do interiéri a materialy
s extrémné nizkou hustotou a vybornymi
deformacnimi vlastnostmi. To vSe jsou novinky
v materidlovém portfoliu firmy KRAIBURG TPE.

V soucasné dobé, kdy automobilovy trh prochazi
transformaci a vznikaji nové aplikace a s nimi
spojené nové pozadavky na materialy je dilezité
mit partnera, jehoz materialy prochazi neustalym
vyvojem a jsou vzdy pfipraveny splnit i ty
nejen vysoce kvalitni a specidlné upravené
materialy, ale také poskytujeme jedinecnou
Uroven komplexniho zékaznického servisu.

TPE pro lékarské aplikace: plnéni nejvyssich
standardl kvality a odpovédnosti je nutnosti na
trhu s lékafskou a farmaceutickou technologii.
Proto ma spole¢nost KRAIBURG TPE zaveden
systém fizeni kvality, ktery zajiStuje soulad

TECH news

a zachazeni s |ékarfskymi plasty (MGP). Materialy
z fady THERMOLAST® M byly speciélné vyvinuty
pro aplikace v lékarském, farmaceutickém
a diagnostickém sektoru. Tyto materialy mohou
byt dokonce pouzivany v pfimém kontaktu
s télesnymi tekutinami a krvi. Kvalita, bezpecnost
a spolehlivost jsou ve zdravotni technice absolutni
nutnosti.

Hledani stadle novych feseni a vyuzivani
nejnovéjsich poznatkld na poli termoplastl
vyztuzenych specialnimi skelnymi nebo plochymi
vlakny je doménou spolecnosti RIA POLYMERS,
jejiz produkce se plné soustredi na pozadavky
zdkaznika, a tak je mozné dle specifickych potieb
dodéavat material, ktery je vyvinut pro konkrétni

aplikaci. Materialy na bazi polypropylend,
které niz$i hustotou a skvélou pevnosti jiz
nyni tvofi budoucnost technickych dild, dfive
zpracovavanych z polyamid(. To jsou zakladni
vyhody material(, které Ize nasadit na narocné
aplikace. Specidlni typy blendd kombinujici
vhodné vlastnosti amorfnich a semi-krystalickych
polymert a poslednidobou populérni polyketony.
Vysoce pevnostni materidly na amidové bazi
(PAX) napfiklad pro aplikace nahrazujici kovové
dily a na extrémné naméhané ¢asti. To vie jsou
materialy, které RIA POLYMERS déla pfimo na
miru zakaznikim.

Pro vice informaci kontaktovat
MG PLASTICS s.r.o.

nevahejte

GET STARTED WITH

OUR HIGH-FLYER.

Skvéla kombinace nizké hustoty a vyjimecnych
mechanickych vlastnosti pfedurcuje tento
nadcasovy material jako idealni reSeni pro vsechny
aplikace, a to zvlasté v naro¢ném automobilovém
prumyslu, kde jej lze uzit jako nahradu Sirokého
spektra polyamidu se sklenénymi vlakny.

RIALENE®

RIAPOLYMERS

www.ria-polymers.eu www.mgplastics.cz
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Presné nastaveni toku taveniny ve vstrikovacim

systému pomoci rotace taveniny
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HOT RUNNER SYSTEMS

Pri vstrikovani s vicecetnymi formami muize kvdli rozdildm ve viskozité vyvolané smykovym namahanim v kanalech
vstrikovacich systémd dochézet k tomu, Ze rdzné dutiny forem produkuji tvarované dily s rdznymi vlastnostmi —

navzdory pfirozenému vyvazeni a optimalni kvalité formy. Tuto situaci |ze napravit pfesnym nastavenim toku taveniny
pomoci rotace taveniny.

Kdyz dokonalé konstrukeni resSeni v praxi selze

Podivate-li se na klicova data pro nas priklad —
vnitini  dil  dvouplastového  termohrnku
vyrobeného z PC ~a) vse se zda byt provedeno
spravné: Hrnek ve tvaru rotacné symetrického
vstfikovaného dilu, vstup taveniny do dutiny
vose dilu pomoci pfirozené vyvazeného
vstfikovaciho systému s uzaviratelnymi tryskami
—>b), forma se <tyfmi  dutinami, dobre
zkonstruovana avyrobend s vysokou urovni
kvality.  Riziko  vyrobnich  problém@  pri

vstfikovani se zda byt velmi nizké. V praxi je
vsak vysledek jiny —c). Pfestoze jsou vsechny
dutiny plnény ve stejném case, nelze dosdhnout
pozadované symetri¢nosti. Jesté horsi je, ze
jednotlivé dutiny formy produkuji razné dily.
Kazda  dutina  vytvari  vstiikovany  dil
s nepravidelnym plnénim na jiném misté. Tato
nepresnost, kterou lze urcit pouze presnym
mérenim, je obzvlasté zavazna v nasem pripadé,
protoze vstfikované dily budou nasledné

svafeny svnéjsim plastém termohrnku. To
vyzaduje, aby oba vstfikované dily mély stejny
tvar a stejnou symetricnost. Vnéjsi dily, které
jsou také vyradbény ve formé se 4 dutinami,
vykazuji stejnou vadu. Po riznych mérenich byla
zjisténa urdita pravidelnost odchylek
v symetri¢nosti a bylo alesport mozné bezpecné
svafit  navzadjem  podobné  deformované
vstfikované dily — to vsak vyzadovalo hodné
prace navic pfi tfidéni dilG.

a) Dvouplastovy termohrnek vyrobeny z PC
b) Teoreticky se vSe zda byt dokonalé a pravdépodobnost vyrobnich problém je velmi nizka

o V

raxi vSak kazda dutina generuje vstfikovany dil s nepravidelnym

Inénim na jiném misté

) w

i,

Co délat, kdyz smykové namahani narusuje pfirozené vyvazeni rozvadéci desky?

Pokud Ize, jako v nasem pfikladu, jako priciny
rychlejSiho plnéni taveniny v jedné strané
dutiny vyloucit posunuti tvarniku,
nerovhomeérnou teploty formy nebo
nedostatecnou kvalitu vyroby dilli nastroje, pak
mohou byt pficinou Uc¢inky  smykového
namahani uvnitf  taveniny —>d):  Typicky

smykovy profil vyskytujici se uvnitf vtokového
kanalu (Cervena = vyssi smyk, oranzova = nizsi
smyk) je posunut k jedné strané vtokového
zmény orientace

kanalu v mistech toku.

Dochézi k nehomogennimu toku taveniny, kdy
je tavenina v jedné poloviné kanalu o néco
méné viskozni nez v druhé poloviné a tece
rychleji na této strané do dutiny, ¢imz se
zhorsuje kvalita vstfikovanych dild. V nasem
prikladu byl tento problém vyfeSen pouzitim
rozvadéci desky Opti-Flo® svlozkami pro
rotaci taveniny —>e). Metoda rotace taveniny je
zalozena na technologii Meltflipper™ od
spolecnosti  Beaumont  Technologies Inc.
a umoznuje otacet asymetrické smykové profily

do vyhodné polohy tak, aby vznikl symetricky
smykovy profil. Timto zplsobem byly vSechny
Ctyfi dutiny formy plnény homogennim tokem
taveniny —>f), coz ma za nasledek rovnomérné
vyplnéni viech dutin formy, a tim i dosazeni
pozadované symetri¢nosti  dill.  MnoZstvi
nekvalitnich  dild vyznamné pokleslo ajiz
nebylo nutné jejich dodatecné tridéni, které
bylo vyzadovano pred implementaci
technologie Opti-Flo®.

Pricina Spatnych dild: Typicky smykovy profil (¢ervena = vyssi smyk, oranzova = nizsi smyk) se posune k jedné strané vtokového kanalu
Reseni: Rozvadéci deska horkého vtoku Opti-Flo® s integrovanymi viozkami pro rotaci taveniny
Tok taveniny je nyni homogenni, a proto Ize vyrabét vysoce kvalitni soucasti, které splnuji vSechny pozadavky na dalsi zpracovani

Kontaktujte spolecnost
INCOE® International Europe:

Jan Sedlak
Sales Engineer, CZ-West
+420 731 938 996, jan.sedlak@INCOE.de

Ladislav Gutt
Sales Engineer, CZ-East, SK
+420 702 013 725, ladislav.gutt@INCOE.de

AUTOMOTIVE

TECH news

NOVE RADY TPE PRO
POUZITI V EXTERIERU

VAS KONTAKT PRO CR A SK:
MG PLASTICS s.r.o. | www.mgplastics.cz

Adheze s PMMA a polarnimi materialy

KRAIBURG
(USTOM-ENGINEERED TPE AND MORE

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG
Tel.: +49 8638 9810-0
www.kraiburg-tpe.com
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ENGEL predstavuje novou
generaci plné elektrickych

vstrikovacich stroji e-mac be the first

Kompaktni, Flexibilni, hospodarne

V Fijnu 2020 predstavila spolecnost
ENGEL konstrukéni fadu nové
generace plné elektrickych
vstiikovacich stroji e-mac

s naro¢nou vyrobou hrotu

pipet. Stroj e-mac nyni je jesté
kompaktnéjsi a stale maximalné
flexibilni pro individualni prani
zakaznika.

Nyni jesté kompaktnéjsi plné elektrické stroje ENGEL
e-mac jsou pro optimdlni stuperi celkové ucinnosti
vybaveny vyhradné vysoce vykonnymi servomotory.

Kvalita hrotd pipet rozhodujicim zplsobem zavisi
na presnosti vstrikovaciho procesu. Dlouha jadra
ve formé soucasné vyzaduji absolutné presné
pohyby upinacich desek pfi otvirani a zavirani.
PIné elektrické vstrikovaci stroje najdou vyuziti
predevéim v tomto segmentu, kde pfi volbé
stroje rozhoduje hospodarnost. Se stroji e-mac
ma nyni spolecnost ENGEL ve svém programu
plné elektricky vstfikovaci stroj, ktery v sobé
spojuje vysoky vykon a energetickou efektivitu
s maximalné kompaktni konstrukci  stroje
a zajistuje tak i v regulovaném cistém prostoru
jesté vice snizila naroky na instalacni prostor
pro stroje e-mac. Diky optimalizované pakové
geometrii je e-mac 265/180, pfedstavovany pro
uvedeni na trh, 0 450 mm krat$i nez dosavadni
180tunové provedeni, aniz by se zkrétila dréha

otevreni. Z plné elektrickych strojd na trhu je cela
konstrukéni fada stroji e-mac nové generace
ve svém vykonovém segmentu celosvétove
nejkompaktnéjsi.

Veskeré pohyby stroje ENGEL e-mac — vcetné
pohybl trysky a vyhazovani — jsou zajiStovany
elektrickymi servopohony. Tim stroj dosahuje
vysokého stupné celkové efektivity. V pripadé
potreby lze do rédmu stroje integrovat
servohydraulicky agregat, ktery nevyzaduje dalsi
misto.

Vstrikovaci agregat stroje ENGEL e-mac byl od
zakladu nové vyvinut se zamérenim na jesté vyssi
dynamiku. Je k dispozici ve tfech vykonnostnich
stupnich. Stroj tak Ize presné pfizpGsobit
pozadavkim, aby bylo mozné pro nejriiznéjsi
aplikace dosahnout vzdy maximalni celkové
efektivity.

PIné automaticky na nejmensim
pudorysu

Stroj e-mac 180 prokazuje vykonnost u nové
generace stroji  pfi  vyrobé hrotl pipet
z polypropylenu v presné 64mistné formé od
firmy Tanner (Feuerthalen, Svycarsko). Cas cyklu
se pohybuje kolem Sesti sekund, tedy v rozsahu,
kdy stroje e-mac plné projevuji své silné stranky.
Pro presné aplikace s Casy cyklu nad Ctyfi sekundy
predstavuje e-mac v segmentu piné elektrickych
vstfikovacich ~ strojii  cCasto  nejekonomictéjsi
feSeni. Kromé lékafské techniky nachazi stroj
vyuziti v oblasti baleni, teletroniky a technického
vstfikovani plast(.

Automatizace navic pfispiva k velmi malému
pldorysu predstavované vyrobni jednotky.

jednotky, jako napf. kontrolu kvality, trayserver
nebo meénic¢ boxl, a je pfitom vyrazné uzsi nez
bézné ochranné ohrazeni. Jeji standardizovana
konstrukce umoznuje pfi zméné produktu
rychlejsi pfipravu zarizeni.

Inteligentni asistence zvysuje stalost
procesu

Na prani zékaznika dodavé ENGEL vyrobni
jednotky usité presné na konkrétni aplikaci,
které kromé vstrikovaciho stroje a automatizace
zahrnuji také reseni pro digitalizaci a propojeni.
Pro vyrobu hrotl pipet je vyrobni jednotka
vybavena asistencnimi systémy iQ weight control
aiQ flow control.

Zatimco iQ weight control upravuje pro
kazdy vstrik objem taveniny a tim zajiStuje
konstantni kvalitu vstfikovanych vyrobkd, iQ flow
control automaticky reguluje teplotni rozdily
v distribu¢nim okruhu chladici vody. Software
k tomu pouzivd méfené hodnoty zjiStované
elektronickymi rozdélovadi temperovaci vody
e flomo. Vysledkem jsou konstantni poméry
temperace a vyrazné lepsi energetickd Ucinnost,
nebot i otacky cerpadel v temperacnich

pristrojich ENGEL e-temp jsou automaticky
regulovany podle potreby.

Lineadrni robot ENGEL viper 20 odebird 64 hrotll |

pipet z formy a predavé je do integrované
kompaktni bunky k odkladani s roztfidénim
podle kavit. Novou automatiza¢ni  burku
ENGEL Ize individudlné konfigurovat. Zahrnuje
automatizacni komponenty a nasledné procesni

V souvislosti s uvedenim nové generace stroju na trh
bude e-mac 265/180 vyrdbét hroty pipet.

Industrial

Réchling 3

Rochling
Industrial

TECH news

information Ehio
. B here: — skl
Empowerlng IndUStry www.roechling-industrial.com Linkedm
-3- 19.10. 2020


https://www.hrsflow.com/ww/it/
https://www.roechling-industrial.com/
https://www.engelglobal.com/
https://www.hasco.com/
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odborna
Skoleni

Skoleni pro sefFizovace

vstrikovacich stroji

v terminu 2.-5. 11. 2020

Skoleni je vhodné pro budouci

sefizovace a sefizovace se zakladnimi

znalostmi.

* Rozdéleni plastU, vlastnosti.

+ Zména vlastnosti na teploté.

» Technologické podminky vstfikovani
nejrozsirengjsich plastd.

* Vliv pfisad na vlastnosti a podminky
zpracovani.

* Moznosti a zésady recyklace.

 Priciny degradace materialu, technologicka
nebezpedi.

+ Technologie vstfikovani, vliv jednotlivych
technologickych parametrd.

« Suseni materidlu.
»Vymeéna vstrikovacich forem, rozbéh vyroby,

optimalizace vyroby.rozpoznavani zakladnich

vad plastovych dild.

» Vstrikovaci forma, moznosti konstrukce,
moznosti temperace, vady forem.

+ Vstfikovaci stroje a jejich vliv na kvalitu
vyroby.

+ Vady plastovych dilG, priciny, identifikace,
odstranéni.

+ Moznosti zvyseni kvality plastovych dild
pomoci pocitacové simulace.

Skoleni pro pokroéilé
serizovace

v terminu 9.-10. 11. 2020
Skoleni je vhodné pro sefizovace se
znalostmi.

* Interni struktura polymerd ve vztahu
k mechanickym a tokovym vlastnostem
a podrobny rozbor ve vztahu ke
zpracovatelskym teplotam.

+ Vlastnosti a technologické parametry
zpracovani plastu.

« Chovani kompozitd pfi zpracovani.

(Pibecs

« Rozbor viskozity béhem zpracovani plastd.

+ Suseni hmot, teorie suseni, typy suséren,
susici vykon.

* Moznosti mleti a drceni materialu. Praktické
aplikace.

+ Faktory ovliviujici vlastnosti vyrobkd. Viiv
plastu, technologickych parametr( a stroje
a nastroje na proces

+ vstfikovani.

vstfikovacich forem, dle vykrest, 3D
pocitacovych modell (ukazka

+ kinematiky forem) a praktické ukazky.

+ Vady forem, moznosti rozpoznani.

+  Pouzivané postupy pfi vyméné materialu.
« Seznameni s komplikovanymi nebo proti

sobé jdoucimi problémy na plastovych dilech

a metodikou jejich
« systematického odstranovani.

Postup pfi optimalizaci technologickych
parametr(, postup pfi odstranovani vad.

+  Detailni rozbor kombinovanych vad na
plastovych dilech.

+  Mozné moderni postupy odstrafiovani vad
vstrikovanych plastovych dild.

Partner skoleni:

svér@ rLasTo | ECH news

Podrobnosti ke kurziim najdete na strankach spole¢nosti Libeos.
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html

Kurz zakladl nastavovani
vstrikovacich stroj - $koleni
u vstrikovaciho stroje

v terminu 30. 11.-4. 12. 2020
Skoleni je vhodné pro budouci
sefizovace a sefizovace se zakladnimi
znalostmi, technology, projektové
pracovniky a managery, ktefi chtéji
ziskat prehled o praci sefizovace.

Tlaky ve stroji a v dutiné, teploty na valcich
vstfikovaci komory, nastaveni plastikace,
nastaveni dotlaku.

Casti formy, vyvoj formy, pInéni, chlazeni,
horky rozvod, balancovani vtoka.

Pfiprava materialu (suseni, barvent).

Rozjeti, nastaveni technologie vyroby.
Rozjeti, nastaveni technologie vyroby,
odstranovani vad.

Nastaveni technologie vyroby, variace
technologickych parametrd, vliv materialu na
zpracovatelnost.

Cteni vysledk ze simulaci, porovnani
smrsténi vyrobenych dild, vliv parametrd na
smrsténi.

Uvedené body jsou vysvétleny a nasledné si
znalosti Ucastnici vyzkousi v praxi na stroji.

Stabilni proces vstrikovani
plastt

v terminu 7.-9. 12. 2020
Skoleni je vhodné pro technology
a vyvojové pracovniky.

Specialni vlastnosti plastd (Zivotnost,
stabilita, degradace pfi procesu, zdravotni
nezévadnost), reologie polymer(

Pnuti ve vstfikovanych vyrobcich

PInéni a problematika family a vicenasobnych
forem

Vyuziti DOE pfi vstrikovani
Moznosti horkych vtok(, nastaveni teplot,
vady horkych vtokd

Dimenzionalni optimalizace horkych vtokl
a studenych vtokd

Kvalitni temperace forem, odvzdusnéni

Detailni rozbor smrsténi, vliv parametrd
vstfikovani na presnost

Procesni okno

SPC

Vyuziti a moznosti Cidel ve formach
Rychld vyména forem

Spréavné suseni dle typu susarny

a zbytkového obsahu vihkosti

Spravné nastaveni technologickych
parametr( dle stroje (typ $neku, materiél,
velikost dilu...)

We take service
to the next levell

ENGEL

TECH news
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Rizeni procesu pfi ultrazvukovém

svarovani - nase softwarove nastroje

4 Herrmann
0// Ultraschall

podporuji kvalitu svarovani v oblasti mediciny:

Softwaroveé nastroje Herrmann Engineering proti Covid-19

V boji proti koronaviru se
pozornost soustiedi na ventilatory
a testovani na pritomnost viru.
Technologii svafovani pouzivanou
k montazi potiebnych casti, jako
jsou prvky prichazejici do kontaktu
s Usty a nosem, plovaky, filtry

a plasté, dodava renomovanym
vyrobcim Herrmann Ultraschall.
Ultrazvukovy svarovaci proces
prispiva obéma softwarovym
nastrojum FSC a SonicCalibrate
vyvinutym spole¢nosti Hermann
dilezitou roli k zajisténi kvality.

e
(AN B

Dosazeni potfebné presnosti a tésnosti pfi
spojovani dilli podporuji softwarové nastroje
v fizeni ultrazvukového systému. Umoznuji
reprodukovatelnost a dohledatelnost vyrobniho
procesu a jemné nastaveni a kontrolu amplitudy
u néro¢nych materiald.

SonicCalibrate pro konstantni
kompenzaci

Pro realizaci reprodukovatelného  vysledku
svarfovani a konstantniho svarovaciho procesu
je nutné zajistit, aby relevantni parametry
stroje  reprodukovatelné vykazovaly stejné
hodnoty. Software SonicCalibrate slouzi kalibraci
a ovéfovani cesty svarovani, sily svafovani,
rychlosti  sonotrody a amplitudy. Spravné
nastavenad rychlost brani poskozeni citlivych
geometrii $vu. Pfi navazujicim pribéhu spojovani
dill navic ovliviiuje maximalni rychlost spojovani
a vytlaceni taveniny. Amplituda je rozhodujici pro

zaneseni akustického vykonu do stavebniho dilu
a dominuje tedy pfi tvorbé taveniny a prabéhu
spojovani. Pravé u slozitych medicinskych dil to
hraje velmi dlleZitou roli.

FSC pro zaznam procesu

Tento software nabizi funkénost a odpovida
prisnym predpisim amerického Uradu FDA
(21 CFR, cast 11), které jsou casto vyzadovany
v oboru potravinafstvi, farmacie a mediciny.
Obsahuje spravu a ovéreni uzivatell a kontrolu
uzivatelskych opravnéni. Déle se zaznamenavaji
zmény systému v protokolu auditu.

Herrmann Engineering pfi vyvoji svafovaciho
procesu vyrazné podporuje: testy svafovatelnosti,
vzorové dily, utvareni Svu, technické provedeni,
analyzu TCO, nastroje prototypu a skoleni.

Mnoho dild ventilatoru se svaruje ultrazvukem.
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TEGH news

elektronicky newsletter vydavany ve spolupraci s casopisem své'l'@ PLASTU

Terminy vychazeni TECHnews 2020:

13. 1.-3. 2.-24. 2.-16. 3.-6. 4. special Konf. PLASTKO Zlin 27. 4.-18. 5. special
Konf. FORMY-PLASTY Brno - 8. 6.-29. 6.—7. 9.-28. 9. special veletrh
PLASTEX-MSV Brno - 19. 10.-9. 11.-30. 11.-14. 12.

TECHnews je distribuovan v ramci plastikarského segmentu a technologii s nim svazanych, na
striktné vyselektované, jmenné, konkrétni mailové adresy kompetentnich osob. Pokud byste
méli aktualni zajimavou zpravu a chtéli ji publikovat, poslete mi ji. Publikovani zprav vam
nabizim ZDARMA, rozsahlejsi materialy po dohodé.

MozZné jsou téz varianty inzertni spoluprace v ramci TECHnews, jejich popis najdete nize.

-varianta celostrankové A4 prezentace v ramci TECHnews
- cena 19000,-Kc

-individualni TECHnews mailing na plastikarské adresy
(1500 kontakt(i) s pouze inzerci a PR vasi firmy. Vase informace
v koncentrované podobé dostane k odborné verejnosti k vyrobnim
firmam. Tento mailing Ize realizovat mimo standardni vydani
TECHnews - cena 39000,-Kc

-mailing, ktery je soucasti vydani TECHnews - vase komercni
sdéleni je soucasti téla mailu - cena 29000,-Kc

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kc

Elektronicky zpravodaj vydavany ve spolupraci s ¢asopisem Svét plastd, www.svetplastu.eu.

Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolin 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz.

© Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného souhlasu vydavatele je zakdzana jakakoli dalsi publikace, pretisténi
nebo distribuce (tisténou i elektronickou formou) jakéhokoli materialu nebo ¢asti materialu zverejnéného v tomto PDF.

Zajemci o komer¢ni spolupraci s TECHnews najdou cenik a dal3i informace na webu www.svetplastu.eu.
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